ST100 Serie

Fihler der LogTag® ST100 Serie unterscheiden sich von den Fiihlern anderer Serien durch die blaue
Ummantelung am Steckerende des Kabels und messen im Temperaturbereich zwischen -40 °C und
+99 °C. Alle verwendeten Materialien inklusive des Kabels sind lebensmittelecht nach FDA (auBer
ST100B), verwenden PTFE Kabel in Industriequalitidt und sind mit hochqualitativen, vergoldeten

Anschlusssteckern versehen.

Gesamtlange der Fuhlerspitze: 175 mm

105 mm

@5 mm

ST100H - Edelstahlfiihler mit
langer Flhlerspitze und Griff

Artikelnummer:

ST100H-15: 1.5m
ST100H-30: 3.0m

Fiir folgende Logger:

TREX Logger
TRED30 Logger
UTRED und UTRED30
Logger

Edelstahimaterial:

316

Fiihler Temperaturbereich:

-40 °C bis +99 °C

Gesamtlange der Fuhlerspitze: 50 mm

40 mm

3.2 mm

ST100J - Edelstahlfiihler mit
kurzer, abgerundeter Fihlerspitze

Gesamtlange der Fuhlerspitze: 75 mm

65 mm

@3.2 mm

ST100K - Edelstahlfihler mit
mittlerer, abgerundeter Flihlerspitze

Gesamtlange der Fuhlerspitze: 100 mm

Artikelnummer:

ST100J-15: 1.5m
ST100J-30: 3.0m

Fiir folgende Logger:

TREX Logger
TRED30 Logger
UTRED und UTRED30
Logger

Edelstahimaterial:

316

Fiihler Temperaturbereich:

Artikelnummer:

-40 °C bis +99 °C

ST100K-15: 1.5m
ST100K-30: 3.0m

Fiir folgende Logger:

TREX Logger
TRED30 Logger
UTRED und UTRED30
Logger

Edelstahimaterial:

316

90 mm

Fiihler Temperaturbereich:

Artikelnummer:

-40 °C bis +99 °C

ST100L-15: 1.5m
ST100L-30: 3.0m

L ——————
3.2 mm

ST100L - Edelstahlfihler mit
langer, abgerundeter Fuhlerspitze

Fiir folgende Logger:

TREX Logger
TRED30 Logger
UTRED und UTRED30
Logger

Edelstahimaterial:

316

Fiihler Temperaturbereich:

-40 °C bis +99 °C
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Gesamtlange der Fuhlerspitze: 140 mm

105 mm

Artikelnummer:

ST100T-15: 1.5m
ST100T-30: 3.0m

@5 mm

ST100T - Edelstahlfiihler mit langer Fihlerspitze

Gesamtlange der Fuhlerspitze: 30 mm

22 mm

@5 mm

ST100S - Edelstahlfiithler mit kurzer,
abgerundeter Fuhlerspitze

Lange: 24 mm

[EE————————y
—

ST100B - Fithler mit nicht
verkapseltem Sensor

Gesamtlange der Fuhlerspitze: 75 mm

65 mm
TRl — —

©@3.2 mm

Bald im Angebot!

ST100KF - Edelstahlfiihler mit flachem Kabel

Fiir folgende Logger:

TREX Logger
TREDS3O0 Logger
UTRED und UTRED30
Logger

Edelstahimaterial:

316

Fiihler Temperaturbereich:

Artikelnummer:

-40 °C bis +99 °C

ST100S-15 :1.5m
ST100S-30: 3.0m

Fiir folgende Logger:

TREX Logger TRED30
Logger UTRED und
UTRED30 Logger

Edelstahimaterial:

316

Fiihler Temperaturbereich:

Artikelnummer:

-40 °C bis +99 °C

ST100B-15: 1.5m
ST100B-30: 3.0m

Fiir folgende Logger:

TREX Logger
TRED30 Logger
UTRED und UTRED30
Logger

Fiihler Temperaturbereich:

Artikelnummer:

-40 °C bis +99 °C

ST100KF-05: 0.5m

Fiir folgende Logger:

TREX Logger
TRED30 Logger
UTRED und UTRED30
Logger

Edelstahimaterial:

316

Fiihler Temperaturbereich:
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-40 °C bis +99 °C




ST10 Serie (Niedrigtemperatur)

Fiihler der LogTag® ST10 Serie unterscheiden sich von den Fiihlern anderer Serien durch die griine
Ummantelung am Steckerende des Kabels und sind fiir den Einsatz mit den Niedrigtemperatur-
Loggern TREL/UTREL vorgesehen. Die Fiihler messen im Temperaturbereich zwischen -90 °C und
+40 °C, verwenden PTFE Kabel in Industriequalitdt und sind mit hochqualitativen, vergoldeten

Anschlusssteckern versehen.

Gesamtlange der Fuhlerspitze: 30 mm

22 mm

—  wm——

@5 mm

ST10S - Edelstahlfihler mit

kurzer, abgerundeter Fiuhlerspitze

Gesamtlange der Fihlerspitze: 73 mm

Artikelnummer:

ST10S-05: 0.5m
ST10S-15: 1.5m
ST10S-30: 3.0m

Fiir folgende Logger:

TREL-8 und TREL30-16
Logger
UTREL und UTREL30
Logger

Edelstahimaterial:

316

Fiihler Temperaturbereich:

Artikelnummer:

-90 °C bis +40 °C

ST10M-15: 1.5m

ST10M - Edelstahlfihler mit mittlerer,

abgerundeter Fuhlerspitze

www.logtag-recorders.com

Fiir folgende Logger:

TREL-8 und TREL30-16
Logger

UTREL und UTREL30
Logger

Edelstahimaterial:

316

Fiihler Temperaturbereich:

-90 °C bis +40 °C




STX-50

5 Meter Verldngerungskabel fiir alle externen Fiihler der ST10 und ST100 Serien. Das Buchsenende
des Kabels, das den Stecker des Fiihlers aufnimmt (sowohl fiir ST100 als auch ST10 Fiihler
geeignet), ist mit einer flexiblen Manschette versehen, die bei eingestecktem Fiihler der

Verbindungsstelle die Schutzart IP61 verleiht.

Gesamtlénge des Kabels: 5 m

Manschettenlange

28 mm
T

STX-50 - Fihler-Verldangerungskabel

Artikelnummer: STX-50

Schutzart Verbindung Logger-Verlédngerung:
IP61 (Bei vertikal aufgehdngtem
Logger)

Verbindung Verlangerung-Fuhler:
IP61 (-46 °C bis +74 °C)

Kompatibilitat Gedacht als Verlangerung fur
Fahler der ST10 und ST100 Serien*
*nur eine Verlangerung pro Logger
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