Diese Kurzanleitung umfasst Vorbereitung,
Gebrauch und Wartung fur folgende Modelle:

USRIC-4, USRIC-8 & UTRIX-16

°
1. Software Installation

Je nach Modell und Einsatz Ihres USB Datenloggers bendétigen Sie ein
oder mehrere Programme zum Konfigurieren und zur anschlieBenden
Datenauswertung.

Logger kénnen vorkonfiguriert bestellt werden. Es stehen Ihnen dabei
verschiedene Konfigurationen zur Verfligung; sollten Sie kein geeignetes
Profil finden, oder die bereits voreingestellten Daten andern wollen,
konnen Sie die LogTag® Analyzer Software (Version 2.6r4 oder hoher)
kostenlos von unserer Website herunterladen und installieren. Offnen Sie
dazu einfach die Software Seite, klicken Sie LogTag® Analyzer, fullen Sie
das Formular aus und beginnen Sie mit dem Download.

Installieren Sie LogTag® Analyzer auf lhrem PC und starten Sie das
Programm. (Ausfuhrliche Download- und Installationsanweisungen
finden Sie im LogTag® Analyzer Benutzerhandbuch).

2. LOGTAG® KONFIGURIERUNG

Es empfiehlt sich, alle USB Datenlogger Uber ein permanent
angeschlossenes USB-Verlangerungskabel oder eine USB-Hub
anzuschlieBen, um die USB-Buchse lhres Computers zu schutzen.
Sollten Sie weitere Fragen zur Konfigurierung haben, finden Sie auf
unserer FAQ Seite weitere Informationen.

LogTag Recorders

Standard-Konfiguration

Die einfachste Art, Ihren LogTag® USB Logger mit der Software fur
den Einsatz zu konfigurieren, ist Uber den LogTag Assistenten, den
Sie mittels der F2 Taste auf lhrem Keyboard aufrufen. Alternativ
kénnen Sie den Assistenten auch Uber das Navigationsmenu LogTag
> Assistent aufrufen.

Hinweis: Die Anzahl von Geraten, die Sie gleichzeitig konfigurieren
kénnen, ist lediglich durch den USB Bus Standard beschrankt, wir
empfehlen aber, praktischerweise die Anzahl der Geréte auf ca.

10 zu beschranken, unter Benutzung einer USB Hub mit separater
Stromversorgung. Gerate mit unterschiedlichen Modellnummern
kénnen nicht gleichzeitig konfiguriert werden.

1 > Benutzer ID: [ Mein USB Logger ]
2 —} Start durch Knopfdruck v ‘ LogTag Batterie: OK
Ermdgliche pre-start Datenerfassung
(® Nehme Messwerte so auf, dass:
die Spanne der aufgenommenen = .
Messwerte mindestens (7 [3] Tagebeuast
mindestens diese Anzahl Messwerte  [4900 |2/  Maximum ist 8001
aufgezeichnet werden
—) Nehme einen Messwert alle 10 s Minuten V| auf.
> Verzsgere Aufnahmebeginn um [ 15 |mnuten v
Schalte den OK (griin) Indikator ein
Lose Alarm aus, wenn Messwerte =
5— o e~
Nach 12 ) = Alarm Messwerten
Kumulativen v (2 Stunden)
Lgse Alarm aus, wenn Messwerte = .
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[Jsetze Alarm zuriick und starte Alarm neu wenn der STARTMark Knopf gedriickt wird

Lasse den Alarmindikator an, selbst wenn keine Messwerte mehr in einem
Alarmbereich liegen

Konfigurierung benétigt ein Passwort
— o E—
[[JHerunterladen benatigt ein Passwort PEEZTHE Lz

Verbleibende Starts: 1

< Zuriick Nachstes > SchlieBen Hilfe

. Geben Sie eine ,Beschreibung'’ fir den Logger ein, der konfiguriert
werden soll. Dies hilft Ihnen spéter, den Logger einfacher zu
identifizieren.

2. Wahlen Sie ,Start durch Knopfdruck' oder ,Startzeitpunkt'.
3. Geben Sie das gewlnschte Messintervall ein. Die Dauer des

Aufnahmezyklus und die Anzahl der Messwerte &ndern sich
entsprechend dem eingegebenen Messintervall.

4. (Optional) Geben Sie eine Startverzégerung ein; der Logger wartet

dann nach Knopfdruck diese Zeitspanne, bis die eigentliche
Aufnahme beginnt.

5. Geben Sie den oberen Temperaturalarm ein.
6. Geben Sie den unteren Temperaturalarm ein.
7. Geben Sie optional ein Kennwort fur die nachste Konfigurierung

(UTRIX-16) oder das Herunterladen (alle Logger) an.

Zusétzliche Konfigurationsoptionen

Weitere Optionen X

PDF erstellen

Wahlen Sie
Dateieinstellungen,

[itd erstellen
At71i tell (Diese Einstellung kann nich i
um zusatzliche o erickn  Deos ek v i s i chon
Konfigurationsoptionen Temperatureinheit | Celsius v
einzugeben Uber [JPC zeitzone verwenden (GMT +13:00)
. . ) Zeitzone UTC | +1:00 v
diese Einstellungen
Zeitformat (O 12-Stunden Anzeige (am/pm) ~ (®) 24-Stunden Anzeige
legen Sie fest, ob und Datumsformat @ TT/MM/2) OmmrrT/

welche Dateien am
Ende der Aufnahme
erstellt werden, sowie
Aussehen und Inhalt
dieser Dateien.

[M]Berechne Mittiere Kinetische Temperatur (MKT)

(® verwende Standardwert (83. 144 KJ/mol)

(O Verwende den folgenden Wert
[ Joms

PDF optionen
Messwertiiste anfiigen
Diagrammoptionen
Skalierung der Temperaturachse
(® Spanne der Messwerte
O sensorbereich

O Benutzerdefiniert 2 e bis 5

Y-Rasterlinien anzeigen X-Rasterlinien anzeigen

[[J obere Alarmlinie zeigen [untere Alarmlinie zeigen
Aufzeichnung kann mit STOP-Knopf angehalten werden

[[JDownload hat Vorrang vor Dateierzeugung
(Um diese Funktion zu verwenden, muss der
Logger moglicherweise aktualisiert werden)

tbrecren

Parameter, die das Erscheinungsbild aller Dateien beeinflussen, sind

e FEinstellen der Temperatureinheit (°C oder °F)
e Format fur Uhrzeit und Datum
e Zeitzone und MKT-Wert

Parameter, die das Aussehen der PDF-Datei beeinflussen (nicht fr
USRIC-4):

e FEinstellung der Skalierungsparameter flr das Temperatur-
Diagramm

e Ein- oder ausblenden der Gitterlinien

e FEin- oder ausblenden der Alarmgrenzwertlinien

e FErstellen der Messwertliste

Wahlen Sie die gewtinschten Optionen aus und klicken Sie OK, um
die neuen Werte zu Ubernehmen. Damit kehren Sie zum Standard-
Konfigurierungsdialog zurtck.

Klicken Sie ,Nachstes > um die Konfiguration zum Logger zu
Ubertragen. Sie kénnen den Fortschritt der Ubertragung verfolgen.
Sobald 100% erreicht sind, kénnen Sie weitere Logger konfigurieren,
oder mit ,SchlieBen” beenden.
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3. STARTEN / KONTROLLMARKE AUFZEICHNEN

Wurde die Option ,Startzeitpunkt* ausgewahlt, startet der Logger automatisch zur
festgelegten Zeit.

Wenn ,Start durch Knopfdruck' ausgewahlt wurde, starten Sie den Datenlogger wie folgt:

Halten Sie den START/Mark Knopf gedrtickt, bis die rote und die griine LED abwechselnd
blinken. Lassen Sie dann los. Durch Driicken dieses Knopfes wird die Hauptaufnahme
aktiviert.

Wenn Sie die Pre-Start Datenerfassung aktivieren, mussen Sie sich auBerdem keine
Gedanken machen, dass Daten aufgrund eines nicht gestarteten Loggers verlorengehen.
Ist diese Funktion aktiviert, werden Daten schon vor dem eigentlichen Aufnahmevorgang

aufgezeichnet und kénnen Uber LogTag® Analyzer abgerufen werden, auch wenn der
Logger nicht gestartet wurde.

Wenn Sie wahrend der Aufzeichnung den START/Mark Knopf driicken, wird der nachste
aufgezeichnete Temperaturwert mit einer Kontrollmarke versehen, die spater in den Daten
sichtbar sein wird.

Ein bereits aufgetretener Alarm kann zurlckgesetzt werden, wenn der START/Mark Knopf
gedruckt wird. Dazu muss diese Funktion Uber LogTag Analyzer speziell aktiviert werden.

4. AUSLESEN / AUSWERTEN

Sie kdnnen die Daten im Logger auf unterschiedliche Weise abrufen; dies hangt
haupts&chlich davon ab, wie der Logger konfiguriert wurde, welches Betriebssystem auf
Ihrem Computer installiert ist und ob LogTag® Analyzer Software gerade lauft oder nicht.

Wurde der Logger so konfiguriert, dass beim AnschlieBen Dateien erzeugt werden,
erscheint ein neues Laufwerk oder Gerat auf Inrem Computer. Dabei bildet die
Seriennummer des Loggers den Namen des Laufwerks oder Gerats. Sie konnen auf

die Dateien zugreifen, indem Sie im File Explorer Inres Computers zum neu erstellten
Laufwerk navigieren und die PDF-, CSV- oder LTD-Datei Uber Doppelklick 6ffnen. Zum
Offnen von PDF-Dateien benétigen Sie Adobe Acrobat Reader oder einen anderen PDF-
Viewer.

Um die LTD-Datei zu 6ffnen, mussen Sie die kostenlose LogTag® Analyzer
Software installieren. CSV-Dateien kénnen mit einem Texteditor gedffnet oder in ein
Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel™ importiert werden.

Der USRIC-4 erzeugt keine Dateien. Um auf die aufgezeichneten Messwerte zugreifen zu
konnen, muss der Datenlogger mittles LogTag® Analyzer ausgelesen werden.

Sie kénnen alle Logger jederzeit von der USB-Buchse abziehen; Es besteht keine
Notwendigkeit, das Gerat zu stoppen.

DATENAUSWE

Alarmzustand

RTUNG - PDF REPORT

LogTag

Alarm  Recorder Info & Configuration

Filename:  LogTag 5040000028 4_160822_2214_ALM pdf O
File created: 2208/16 22.14.57
Note: All times are in 24hr UTC +12:00, All dates are DDAMM/YY

Desc:
Serial #: 5040000036

oX

Model #: UTRIX-16
Start Type: Push button start Start Delay: none

Battery: OK
Interval: 5 minutes

Trip#:4 O

Recorded Data

First Reading: 24/05/16 22:20:34
Last Reading: 27/05/16 22:20:34
Elapsed Time: 3 days 1 minute
Total Readings: 4321

Temperature Statistics
Lowest: -4.2 °C @ 25/05/16 22:16:34 [e]
Highest: 34.6 °C @ 25/05/16 03:38:34
Average Reading: 8.4 °C
Standard Deviation (S): 3.6 °C

USB Pause
Aufgezeichnete Daten

High Alarms -
Alarm Allowed Time Total Time Occurrences °C - Minutes Status
>15.0°C Instant 7h 18m 2 7569.1 Failed
>10.0°C 1hr (accm) 20h 5m 4 19445.81 Failed
>8.0°C 1hr (cons) 25h 17m 1 26332.81 Failed

Low Alarms
Alarm Allowed Time Total Time Occurrences °C - Minutes Status
<2.0°C 1hr (cons) 7h 42m 3 665.5 Failed o
<0.0°C 1hr (accm) 1h 12m 1 10.1 Failed
<-0.5°C Instant 1h12m 1 10.1 Failed
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LED BLINKSIGNALE

Der folgenden Tabelle kdnnen Sie entnehmen, welche Bedeutung die unterschiedlichen LED Blinksignale bei USB LogTag © Datenloggern haben.

SIGNAL

SEQUENZ

AUFTRETEN

Aufwachsignal

Viermaliges schnell
abwechselndes Blinken von
gruner und roter LED

e wird nach erfolgreicher Konfigurierung eines Loggers angezeigt

Nicht zu verwechseln mit ...

Startsignal

Zehnmaliges abwechselndes
Blinken von gruner und roter LED

e wird angezeigt wenn der Logger beginnt, Messwerte aufzunehmen
e Die Startverzégerung wird neu gestartet (gefolgt von Verzégerungssignal).

Kontrollmarkierung
Startverzdégerung

Funfmaliges gleichzeitiges Blinken
von gruner und roter LED

e Wird wahrend der Aufnahme beim Drlcken des START/Mark Knopfes
angezeigt wenn eine Kontrollmarkierung gesetzt wird.

e wird auch im Anschluss an das Startsignal gezeigt, wenn ein verzdgerter
Aufnahmebeginn konfiguriert ist. In diesem Fall wird das Startsignal erneut
angezeigt, sobald die eigentliche Aufnahme beginnt.

Aufzeichnung lauft, kein
Alarm aufgetreten

Die gruine LED blinkt etwa alle 4
Sekunden

e Zeigt an, dass der Logger Daten aufzeichnet.

Die grune LED blinkt nicht wenn pre-start Datenaufzeichnung konfiguriert
wurde, die eigentliche Aufzeichnung aber noch nicht begonnen hat. Sie blinkt
auch nicht, wenn sie bei der Konfigurierung ausgeschaltet wurde.

Aufzeichnung beendet,
kein Alarm aufgetreten

Die griine LED blinkt etwa alle 8
Sekunden

e Der Logger zeichnet keine Daten mehr auf, es ist kein Alarm aufgetreten.
Die LED blinkt nicht, wenn sie bei der Konfigurierung ausgeschaltet wurde.

Aufzeichung lauft,
Alarmkondition
eingetreten

Die rote LED blinkt etwa alle 4
Sekunden

e Zeigtan dass der Logger Daten aufzeichnet und ein Alarm registriert
wurde.

e Die rote LED blinkt nicht wenn pre-start Datenaufzeichnung konfiguriert
wurde, die eigentliche Aufzeichnung aber noch nicht begonnen hat, auch

wenn bereits Alarmkonditionen eingetreten sind

Aufzeichnung beendet,
Alarm wurde registriert

Die rote LED blinkt etwa alle 8
Sekunden

e Zeigt an, dass die Datenaufzeichnung beendet ist und wahrend der
Aufzeichnung ein Alarm aufgetreten ist.

Kommunikation

Die grune LED blinkt gelegentlich

e wahrend der USB-Kommunikation blinkt die grtiine LED gelegentlich,
hiermit werden keine zusatzlichen Informationen Gbermittelt.

Aufzeichnung anhalten

Vier Sekunden lang blinken grtine
und rote LED gleichzeitig

e Dieses Signal erscheint, wenn die Stopp-Sequenz eingeleitet wird. Dazu
muss die Nutzung des STOP-Knopfes wahrend der Konfigurierung
freigegeben werden.

Aufzeichnung beenden

Schnell aufeinander folgendes,
gleichzeitiges Blinken von griner
und roter LED fur 2 Sekunden

e Sobald diese LED-Sequenz beginnt, muss der STOP-Knopf losgelassen
werden, damit der Logger die Aufzeichnung beendet.

Bereit fur USB

Zweimaliges schnelles Blinken der
grtinen LED im Sekundentakt

e Der Logger ist an einem USB-Anschluss angeschlossen und wartet auf
USB-Kommunikation.

Generieren der Dateien

Die grune LED ist dauerhaft an

e Der Logger erstellt Dateien. Wahrend dieser Zeit gibt es keine USB-
Aktivitdt am Bildschirm.

Bereit flr ein Firmware-
Update

Die rote LED ist dauerhaft an

e Der Logger ist bereit, ein neues Firmware Upgrade zu erhalten. Diese
neue Firmware kann Uber LogTag Analyzer oder eine spezielle Software
programmiert werden.

AUSTAUSCHEN DER BATTERIE

Die USB Datenlogger USRIC-4, USRIC-8 und UTRIX-16 haben fest
eingebaute Batterien, die vom Benutzer nicht ausgetauscht werden
kénnen.

Beachten Sie bitte auBerdem, dass die Logger eine nicht
wiederaufladbare Lithium-Batterie enthalten, die gemaB den 6rtlichen
Vorschriften entsorgt werden muss.

STROMSPAR-MODUS

Um die Batterielebensdauer Ihres Loggers zu verlangern, kénnen Sie
mit Hilfe von LogTag ® Analyzer den Stromspar-Modus aktivieren, der
besonders dann hilfreich ist, wenn der Logger Uber l&ngere Zeit nicht
benutzt wird. Bitte lesen Sie dazu auch den entsprechenden Abschnitt
im Benutzerhandbuch fur LogTag® Analyzer.

KALIBRIERUNG

Alle LogTag® Produkte kénnen kalibriert und mit Hilfe einer speziellen
Software auch justiert werden. Diese Software wird Kalibrierlabors
mit den entsprechenden Akkreditierungen kostenlos auf Anfrage zur
Verflgung gestellt.

Justierte Logger kdnnen zum Kalibrierlabor rtckverfolgt werden,
wodurch das Risiko von betrigerischen Datenmanipulationen
reduziert wird.

SCHUTZKLASSE

Bitte beachten Sie, dass die IP-Schutzklasse fur USB Datenlogger
IP64 betragt, nur bei aufgesteckter USB Verschlusskappe gilt und
bedeutet, dass Sie die Logger nicht in Flissigkeiten eintauchen
kénnen.



