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AIROSENSOR 20-20-30 | 20-20-31

UBERWACHEN SIE TEMPERATUR UND BEWEGUNG
WIR STELLEN VOR AIROSENSOREN!

10 Jahre 18,500 Ereignisse o= 1.000.000
Batterielebensdauer Aufnahmekapazitat papu— Messungen
Produktbeschreibung

Der SenseAnywhere AiroSensor ist ein sehr kompakter, praziser und robuster Funkdatenlog-
ger fur Temperatur und Bewegung. Dieser Datenlogger kommuniziert und speichert Daten in
der Cloud. Die Sensoren sind einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten. Sein
Ultra-Low-Power Design ermoglicht einen Betrieb fur bis zu 10 Jahre ohne Batteriewechsel.
AiroSensor Modell 20-20-31 kann Daten drahtlos bis zu 600 Meter (Sichtlinie) zu einem
AccessPoint ubertragen. Perfekt geeignet fur besonders raue Bedingungen wie Kuhltrans-
porte, Kuhlboxen und Brutkasten.

In verschiedensten Industriezweigen einsetzbar
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AIROSENSOR 20-20-30 | 20-20-31

Funknetzwerk Frequenz

ISM Band. 868 MHz (ITU Region 1 oder 915 MHz (TU Region 2)

Funkprotokoll

SenseAnywhere Funkprotokoll mit automatischer Service-
erkennung und nahtloser Roaming Funktion

Logging-Intervall

5 Minuten
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Reichweite

Bis zu 100m im freien Feld

Bis zu &oom im freien Feld

Speicherkapazitat

18 500 Ereignisse mit Datum und Zeitstempel

Batterie-Lebensdauer

Bis zu 10 Jahre oder 1 Million Nachrichten

Temperaturbersich -30"C_70'C
Genauigkeit Max. roa0'C o"C_7Fo’C)

Temperatur Genauighkeit Max. r015C (-40°C_o’C)

Auflosung 0.01°C

Langzeitstabilitat = o.o0"C Alahr
Bewegu F-Achsen Beschleunigungsmessung 0g-160 programmmierbar,

ng Bewegungsereignisse werden Ober programmierbaren Trigger registriert

Reed Kontakt Erkennt wenn der Logger aus seinem Halter entnommen oder eingesteckt wird
Konfeermitek E‘“_-.IEE 302018 Hlaﬁ'fn? 0.2, Software Klasse |, Lager & Transport,

CE, EM300328, EMggoz2

Die bevorzugte Crientierung bei der Montage ist vertikal Der Logger wird

mit einem Befestigungs-Clip geliefert, doppelssitiges Klebeband micksei-
Montage tig; zwei Edelstahlschrauben fir die Befestigung auf muem Untergrund.

Die Befestigung sollte moglichst nicht direkt auf Metalloberflachen, an

Stahlbetonwanden oder innerhalb von Metallgehausen erfolgen.
Gehause Material PC-ABS, einfach zu reinigende Oberflache
Schutzklasse IPG7
Zubehdr SwitchHolder

mit Befesti- mit Befesti-

Abmessungen Sensor gungs-Clip Sensor gungs-Clip
Héhe Aamms 161 | 4aamm S 1617 1731 mm /S R15 131 Mm / 515
Breite mm.JS 126 | 33mm S 130 2 mm s 126 33mm S 130
Tiefe 2Z2mmJ/o87 | 2amm /og4” 2z2mm /s o087 2Amm S 0gq
Gewicht 329 409 379 459

datenlogger24.ch | c/o Albert Balzer AG | Werbhollenstr. 52| 4143 Dornach

061 703 93 93 | www.datenlogger24.ch | info@datenlogger24.ch

Die Datenblatter kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.




